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Zegarek CASIO Edifice
EF-527D-1AVEF

Cena 559,00 zł

Cena detaliczna 799,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy EF-527D-1AVEF

Kod EAN 4971850416180

Marka EDIFICE

Opis

Zegarek męski Casio Edifice EF-527D-1AVEF na stalowej bransolecie

Zegarek Casio EF-527D-1AVEF to męski zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany baterią. W zegarku zastosowano specjalnie
utwardzane szkiełko mineralne. Koperta oraz bransoleta wykonana są ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką jakość i trwałość, odporność na
korozję i działanie czynników atmosferycznych. Zegarek został wyposażony w dodatkowe funkcje takie jak: pojedynczy datownik wskazujący
aktualny dzień miesiąca, stoper odmierzający czas od zera w górę.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie.

 

 

Zestawienie cech i funkcji:

Mechanizm:
kwarcowy - zasilany baterią

Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada
średnią odporność na zarysowania

NEOBRITE:
specjalne pokrycie wskazówek oraz indeksów
delikatnie podświetlające zegarek w ciemnościach

Stoper CHRONOGRAF:
analogowy stoper, dokładność do 1/20 sekundy,
zakres pomiaru do 12 godzin

Slide rule:
Obrotowy pierścień, funkcja umożliwiająca
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obliczenia matematyczne, konwersje jednostek
miar i wag, pomiar prędkości lotu, przebytego
dystansu czy zużytego paliwa. Funkcja
wykorzystywana przy zegarkach przeznaczonych
dla pilotów

Datownik:
wskazuje aktualny dzień miesiąca

Koperta - masywna stalowa:
stop charakteryzujący się najwyższym stopniem
odporności na korozj

Zakręcana koronka:
zwiększa szczelność zegarka

Dekielek - zakręcany:
zwiększający szczelność, optymalnie chroni
wewnętrzny mechanizm i jednocześnie zapewnia
łatwy dostęp podczas wymiany baterii w zegarku

Bransoleta - pełna masywna stalowa: 
stop charakteryzujący się najwyższym stopniem
odporności na korozję

Zapięcie  
- pełne zamknięte z zabezpieczeniem:

zapięcie tworzy z paskiem nierozerwalną całość

Wodoszczelność - 100M:
100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego)
Klasę odporności 100m opracowano na podstawie
pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek
ruchu ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie
statyczne

Żywotność baterii:
średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 2 lata

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość
przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat
gwarancji

WYMIARY KOPERTY
51 mm x 45,5 mm x 11,4 mm (H x W x D)

WAGA 
157 g

TYP BATERII
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