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ZEGAREK CASIO G-SHOCK
GG-1035A-1AER

Cena 1 818,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy GG-1035A-1AER

Marka G-SHOCK

Opis

Zegarek Casio G-Shock GG-1035A to zegarek z mechanizmem kwarcowym zasilany
baterią.
System antywstrząsowy sprawia, że żywotność zegarka jest znacznie dłuższa. Ma możliwość jednoczesnego pomiaru czasu w
wielu różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie. Podświetlenie Auto LED równomierne
oświetla tarczę diodą elektroluminescencyjną, automatycznie włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy.
Zegarek posiada stoper i timer odmierzający czas wstecz, cyfrowy kompas, termometr, mineralne szkiełko, pasek wykonany z
tworzywa sztucznego, stoper z dokładnością 1/100 sekundy mierzący do stu godziny, pięć alarmów dziennych, a także funkcję
drzemki / opóźnienie alarmu, 12 jak i 24 godzinny tryb wyświetlania godziny.

 

W 2018 roku G-SHOCK obchodzić będzie 35 urodziny. Z tej okazji wypuszczona
została limitowana kolekcja zegarków. Są to modele stworzone na bazie
bestsellerowych serii, cenionych przez rzeszę ich użytkowników. Rocznicowe
modele wzbogacono okazjonalnym grawerem na złotym dekielku i metalową szlufką
w tym samym kolorze.
Kolekcja BIG BANG BLACK stworzona została we współpracy z Ericiem Haze a
zainspirowana jest narodzinami wszechświata, który powstał z czarnej nicości, z
której wyłania się także 35-letnia gwiazda G-Shocka.
 

Specyfikacja zegarka:

 

G-SHOCK: system wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom

Mud-resistant: budowa zegarka zapobiega dostawaniu się do wnętrza
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zegarka różnego rodzaju zanieczyszczeń takich jak pył, kurz, błoto itp

Dokładność w normalnej temperaturze: ±15 sekund na miesiąc 

Pomiar czasu: godzina, minuty, godziny popołudniowe (P), miesiąc, dzień, dzień tygodnia

Format godziny: 12-godzinny oraz 24-godzinny

System kalendarza: w pełni automatyczny kalendarz zaprogramowany na lata 2000 do 2099

Inne: kod miasta czasu lokalnego ( można przypisać jeden z 48 kodów); Czas standardowy / czas
letni (DST)

Analogowe wskazanie czasu: godziny, minuty (wskazówka przesuwa się co 10 sekund),
sekundy, Wskazanie czasu na świecie (wskazówki przesuwają się co 20 sekund).

Cyfrowy kompas: 20 sekundowy ciągły odczyt, 

- 16 kierunków; 

- Wartość Kątową kierunku 0° do 359°;

- Wskazówka pokazująca kierunek północny;

- Kalibracja (dwukierunkowa);

- Korekcja deklinacji magnetycznej.

Termometr: zakres wyświetlania i pomiarów: -10.0°C do 60.0°C. (14.0°F do 140.0°F) 

- Jednostka zmiany wskazania: 0,1°C (0,1°F)

- Czas pomiaru: Co pięć sekund w trybie termometru I

- Inne: Kalibracja; wybór jednostek pomiaru

Dokładność sensora pozycji:

Kierunek: W zakresie +/-15 stopni

Wartości gwarantowane są w zakresie -10.0°C do 40.0°C. (14.0°F do 104.0°F)

Kierunek północny wskazywany przez wskazówkę sekundową z dokładnością do +/-15 stopni

Dokładność sensora temperatury:

+/- 2°C (+/- 3.6°F) w zakresie -10.0°C do 60.0°C. (14.0°F do 140.0°F) 

Czas na świecie: 48 miast (31 stref czasowych).

Inne: Czas letni/ Czas normalny;
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Stoper: 

- Jednostki pomiaru: 1/100 sekundy

- Długość pomiaru: 23:59' 59.99"

- Tryby pomiaru: Upływający czas. międzyczas, dwa finisze

Timer odliczania czasu:

- Jednostki pomiaru: 1 sekunda

- Zakres odliczania czasu: 60 minut

- Zakres ustawień: Ustawienie czasu odliczania (1 do 60 minut, w krokach co 1 minutę)

Budzik: 5 alarmów (jeden budzik z funkcją drzemki); sygnalizowanie pełnych godzin

Podświetlanie: LED (Dioda emitująca światło); Auto podświetlanie. Można określać długość
podświetlania (około 1.5 sekundy lub 3 sekundy), 

(Częste korzystanie z podświetlania przyczynia się do rozładowywania się baterii. Szczególnie należy zwrócić uwagę na
me świadome korzystanie z funkcji automatycznego podświetlania)

Neo-display: specjalne pokrycie wskazówek oraz indeksów delikatnie podświetlające zegarek
w ciemnościach

Inne: dźwięki operacji przycisków - włączanie/wyłączanie, ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania baterii 

Bateria: typ: SR927W x 2

żywotność około 2 lata zakładając:

- jedną operację podświetlania dziennie (1.5 sekundy)
- korzystanie z budzika 10 sek/dzień 

- odczyty kierunku: 20 razy / miesiąc

- odczyty temperatury: jeden raz na tydzień

WYMIARY KOPERTY: 56,2 x 55,3 X 17,3

WAGA: 94g

Materiał koperty: tworzywo sztuczne / stal: użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co
gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Szkiełko mineralne: wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na
zarysowania

Pasek: wysokiej jakości pasek z wykonany z żywicy syntetycznej o dużej wytrzymałości i
elastyczności
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Wodoszczelność - 200M: 200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę
odporności 200m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek
ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

 

 Gwarancja:
okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat

gwarancji

Info przedłużenia gwarancji do 6 lat (kliknij)

 

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

 instrukcję obsługi w języku polskim

 3-letnią kartę gwarancyjną

 druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat

 opakowanie z reklamówką

 dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT
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