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Zegarek PULSAR
PZ4029X1

Cena 615,30 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy PZ4029X1

Kod EAN 4894138034756

Marka Pulsar

Opis

Zegarek Pulsar PZ4029X1

Analogowo - cyfrowy zegarek sportowe Pulsar Active Men PZ4029X1 skierowany do ludzi aktywnych. 

Posiada bardzo dokładny kwarcowy mechanizm zasilany baterią, której moc starcza na około 2 lata. Wskazówki tego zegarka pokryte są
specjalną warstwą delikatnie fosforyzującą w ciemnościach. Mechanizm umieszczono w wytrzymałej, stalowej kopercie (o średnicy 47 mm oraz
grubości 15,5 mm), która została zestawiona z modnym skórzanym paskiem. Wykorzystanie wysokiej jakości stali gwarantuje, że zegarek
będzie odporny jest na korozję i uszkodzenia.

 

Czytelna tarcza w negatywie utrzymana jest w eleganckiej, szarej kolorystyce którą ochrania szkiełko mineralne. Dzięki zastosowanym
kontrastowym barwom jest czytelna i przejrzysta. Model ten wyposażony został w rozbudowany datownik, trzy alarmy dzienne, stoper mierzący
czas z dokładnością do setnej sekundy w maksymalnym przedziale 100 godzin, timer oraz podświetlenie tarczy. Dzięki tym funkcjom możemy
wykorzystać go zarówno w życiu codziennym jak i aktywnym spędzaniu dnia. Wedle uznania użytkownika, zegarek może podawać godzinę w
trybie 12 lub 24 godzinnym.

Zakręcany dekielek, czyli dolna część koperty, to dodatkowa ochrona przed wilgocią. W zegarku tym można pływać wodoszczelność na poziomie
100M pozwala nam na swobodny kontakt z wodą jak np. pływanie lub nurkowanie bez akwalungu.

 

 

Zestawienie cech i funkcji:
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Mechanizm:

kwarcowy N021 - zasilany baterią

Tryb Eco:

funkcja oszczędzania energii, gdy żadna operacja nie jest
wykonywana przez zaplanowany czas wówczas zegarek
przechodzi automatycznie do trybu Eco - wyłączany jest
wyświetlacz oraz redukowane jest zużycie energii

Tarcza zegarka:

analogowo-cyfrowa, wskazanie czasu: godzina, minuty,
sekundy, miesiąc dzień miesiąca oraz dzień tygodnia

Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność
na zarysowania

Koperta - wykonana ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym:

stop charakteryzujący się najwyższym stopniem odporności na
korozję 

Stoper - 1/100 - 100h:

pomiar czasu z dokładnością do 1/100, zakres pomiaru do
99'59'9 godzin. Możliwy pomiaru do 100 międzyczasów /
okrążeń 

Funkcja przywoływania danych:

możliwość sprawdzenia zapisanych danych do 100 pomiarów

Timer - 100h:

odliczania od zaprogramowanego czasu do zera, możliwość
ustawienia czasu co 1 sekundę, odliczania od 10 sekund do
99'59'99 godziny 

Alarm 3:

3 kanałowy niezależne alarmy dzienne, każdy budzik posiada
inny sygnał dźwiękowy

Czas światowy:

wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na
podstawie danych największych miast na świecie  (44 miast)

Czas: 

letni / zimowy

Kalendarz automatyczny:
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zegarek sam dostosowuję datę w przypadku krótszych
miesięcy, zaprogramowany jest do 2065 r

Tryb wyświetlania godziny:

godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24
godzinnym

Wersja językowa:

możliwość ustawienia aby miesiąc oraz dni tygodnia
wyświetlane były w różnych językach min. angielskim,
francuskim, niemieckim lub hiszpańskim

Podświetlenie EL:

podświetlana tarcza zegarka ułatwiająca odczyt z tarczy w
ciemnościach

LUMIBRITE:

specjalne pokrycie wskazówek oraz indeksów delikatnie
podświetlające zegarek w ciemnościach

Dekielek -  zakręcany:

zwiększający szczelność, optymalnie chroni wewnętrzny
mechanizm i jednocześnie zapewnia łatwy dostęp podczas
wymiany baterii w zegarku

Datownik:

wskazuje aktualny miesiąc dzień miesiąca oraz dzień tygodnia

Pasek:

wysokiej jakości pasek skórzany w kolorze czarnym z
pomarańczowymi przeszyciami, strona wewnętrzna w kolorze
szarym

Wodoszczelność - 100M:

100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności
100M opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W
praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza
ciśnienie statyczne

Żywotność baterii:

średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 2 lata

Gwarancja:

okres gwarancyjny 2 lata

WYMIARY KOPERTY 
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54,3 mm x 45 mm x 15,6 mm (H x W x D)

SZEROKOŚĆ PASKA: 

20 mm

OBWÓD: 

od 175 do 230 ± 5 mm

WAGA 

101,7 g

TYP BATERII 

SR626SW - mechanizm analogowy
CR2025 - moduł kwarcowy
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